










6 Expand  ing life

Dankzij de unieke samenwerking met De Waard tenten, Nederlands 

bekendste tentenbouwer en gekend om hun oerdegelijke en stormvaste 

kwaliteit, is de Hapro Vista voorzien van hoogwaardig tentdoek van 

lichtgewicht 230-grams katoen. 

Dit tentdoek is extreem duurzaam, heeft een hoog ademend en vocht-

regulerend vermogen en zorgt ervoor dat het bij warme temperaturen 

koeler blijft in de tent. Heavy duty ritsen speciaal ontworpen voor intensief 

gebruik en het UV-bestendige PVC dakraam met verduistering garanderen 

daarnaast maximaal gemak en comfort.

Kwalitatieve features
voor een uniek e 
        kampeer ervaring

Made in Europe
De Hapro Vista wordt volledig in Nederland 

gefabriceerd van onderdelen die uitsluitend binnen 

de EU worden geproduceerd. Zo garanderen we de 

hoogste kwaliteit en houden we de CO2 footprint laag.



7Expand  ing life
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AFMETINGEN XL
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SPECIFICATIES XL L

Afmetingen & capaciteit

Slaapcapaciteit 4 2

Afmetingen gesloten (LxBxH) 218 x 134 x 33 cm 218 x 134 x 33 cm

Afmetingen geopend (LxBxH) 218 x 224 x 127 cm 218 x 134 x 127 cm

Binnenmaat geopend (LxBxH) 207 x 220 x 110 cm 207 x 130 x 110 cm

Openen en sluiten in 60 sec. √ √

Matras

Afmetingen (LxB) 210 x 205 cm 210 x 135 cm

Materiaal dubbellaags koudschuim dubbellaags koudschuim

Dikte matras 50 mm 50 mm

Anti-condensmat 10 mm 10 mm

Tent

Ontwerp constructie dubbellaags katoenen tent dubbellaags katoenen tent

Materiaal (beide lagen) 100% katoen, lichtgewicht,  100% katoen, lichtgewicht, 

 ademend, 230 gr ademend, 230 gr

Kleur Sand Beige (buitenlaag)  Sand Beige (buitenlaag) 

 Charcoal Grey (binnenlaag) Charcoal Grey (binnenlaag)

Binnenframe aluminium aluminium

Ritsen Heavy-Duty YKK Heavy-Duty YKK

Waterkolom > 35 cm > 35 cm

Panoramisch dakraam met verduistering √ √

Openingen voorzien van fijnmazig horrengaas √ √

Geïntegreerde LED binnen verlichting √ √

met USB-C poort

Inklapbaar met kussens en dekens binnenin √ √

Max. wind belasting geopend 7 Bft / 28-33 kts 7 Bft / 28-33 kts  

SPECIFICATIES XL L

Bodem 

Materiaal lichtgewicht polypropyleen  lichtgewicht polypropyleen 

 honingraatpanelen met glasvezel skins honingraatpanelen met glasvezel skins

Dikte 20 mm 20 mm

Aluminium frame rondom √ √

Montagerail rondom voor accessoires  √ √

   

Deksel 

Materiaal High Impact UV-Resistant High Impact UV-Resistant 

 ABS / ASA  ABS / ASA

Kleur Sandblast Black Matt Sandblast Black Matt

Slot √ √

   

Telescopische ladder   

Lengte max. 210 cm max. 210 cm

Optioneel ladder verlengstuk 60 cm 60 cm  

Capaciteit 150 kg 150 kg

Conform standaard EN131 EN131

   

Gewicht & montage  

Netto gewicht 75 kg 65 kg

Vereiste dakbelasting auto min. 75 kg min. 75 kg

Geadviseerde max. rijsnelheid 130 km/h 130 km/h

Montagesysteem Premium-Fit daktent klemmen Premium-Fit daktent klemmen

Diefstalbestendig √ √

   

Gefabriceerd in Nederland,  √ √

alle materialen afkomstig uit de EU

   

Garantie 3 jaar 3 jaar

   

De Hapro Vista kan worden uitgebreid met een reeks handige accessoires. Deze zijn nog in ontwikkeling. 

Neem voor meer informatie contact op met het Hapro team.                                                                       

Technische wijzigingen voorbehouden.      

Slaapcapaciteit 4 2

Afmetingen gesloten (LxBxH) 218 x 134 x 33 cm 218 x 134 x 33 cm
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AFMETINGEN L



VDL Hapro - P.O. Box 73 - 4420 AC Kapelle 

The Netherlands

www.hapro.com
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