
Entdecken Sie neue Geschichten, 
wo immer Sie sind.
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN XL L TECHNISCHE DATEN XL L

Zelt

Bauweise Doppellagiges Baumwollzelt Doppellagiges Baumwollzelt

Material Außenzelt Baumwollmischgewebe, leicht, 

atmungsaktiv, 235 g

Baumwollmischgewebe, leicht, 

atmungsaktiv, 235 g

Material Innenzelt 100 % Baumwolle, leicht, 

atmungsaktiv, 235 g

100 % Baumwolle, leicht, 

atmungsaktiv, 235 g

Farbe Außenzelt Sand beige Sand beige

Farbe Innenzelt Charcoal grey Charcoal grey

Rahmenmaterial Aluminium Aluminium

Reißverschlüsse Strapazierfähiges YKK Strapazierfähiges YKK

Spannsystem mit Teleskop Stangen aus 

Aluminium

√ √

Panoramadachfenster mit Verdunkelungsrollos √ √

Öffnungen mit feinmaschigem Moskitonetz √ √

Belüftungsöffnungen (Vorderseite, Dach 

und an beiden Seiten) mit feinmaschigem 

Moskitonetz

√ √

Integrierte dimmbare LED-Innenbeleuchtung 

mit USB

√ √

Mit Ablagemöglichkeiten (Organizer mit 

6 Fächern) ausgestattet 

√ √

Zusammenklappbar mit Schlafsack und 

Kissen im Zelt

√

Maximaler Luftwiderstand geöffnet* 8 Bft / 34-40 kts / 18 m/s 8 Bft / 34-40 kts / 18 m/s

*Hartschale in Windrichtung

Abmessungen und Kapazität

Anzahl Schlafplätze 4 2

Abmessungen geschlossen (LxBxH) 218 x 134 x 35 cm 218 x 134 x 35 cm

Abmessungen geöffnet (LxBxH) 218 x 224 x 127 cm 218 x 134 x 127 cm

Innenabmessungen (LxBxH) 207 x 220 x 110 cm 207 x 130 x 110 cm

Maximale Belastung 350 kg 350 kg

Öffnen und schließen in 90 Sekunden 60 Sekunden

Matratze

Matratzengröße (LxB) 212 x 206 cm 206 x 122 cm

Material Oeko-Tex-100-Komfortschaum Oeko-Tex-100-Komfortschaum

Matratzenstärke 65 mm 65 mm

Integrierte Antikondensationsmatte √ √

Bodenkonstruktion

Material Leichte, isolierende Polypropylen-

Wabenplatten mit Glasfaseroberfläche

Leichte, isolierende Polypropylen-

Wabenplatten mit Glasfaseroberfläche

Dicke 20 mm 20 mm

Rundum-Aluminiumrahmen √ √

Aluminium-Montagerahmen für Zubehör √ √

Hartschale

Material Schlagfestes, UV-beständiges ABS / ASA Schlagfestes, UV-beständiges ABS / ASA

Farbe Sandblast Black Matt Sandblast Black Matt

Abschließbar √ √

Teleskopleiter

Standardlänge max. 207 cm max. 207 cm

Optionale, längere Leiter max. 260 cm max. 260 cm

Optionale Verlängerung für 260 cm Leiter 40 cm 40 cm

Kapazität 150 kg 150 kg

DIN Norm EN131 √ √

Allgemein

Hergestellt in den Niederlanden √ √

So viele Materialien wie möglich stammen   

  aus der EU

√ √

Inklusive Schutzhülle (Abdeckung) für 

die Hartschale

√ √

Garantie 3 Jahre 3 Jahre

 Änderung der technischen Daten vorbehalten

Gewicht & Montage

Nettogewicht* 75 kg 62 kg

Bruttogewicht** 81 kg 68 kg

Erforderliche Dachlast min. 75 kg min. 65 kg

Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 130 km/h 130 km/h

Befestigungssystem Uni-Fit Dachzelt Befestigungssystem Uni-Fit Dachzelt Befestigungssystem

Abschließbar √ √

* Ohne Leiter (die Leiter lässt sich leicht an- und abmontieren)

** Mit Leiter

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 43 mm

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 43 mm

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 43 mm

AB

A min.  700mm 
B  max.  1200 mm

AB

A centered 
B  max.  1700 mm

Max. / min. Abstände der Dachträger + Montage

Das Hapro Vista kann mit einer Reihe von praktischem Zubehör, welches wir ständig ergänzen, erweitert werden. 

Besuchen Sie unsere Website oder scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen: 

www.vdlhapro.com/haprovista

Reparaturgarantie

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihrem Vista etwas zustößt, garantiert VDL Hapro eine 100%ige Reparaturgarantie für 

mindestens 20 Jahre. Alle Teile sind auf Lager.

Abmessungen L



VDL Hapro – Postfach 73 – 4420 AC, Kapelle 

Die Niederlanden

www.hapro.com
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