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SPECIFICATIES XL L SPECIFICATIES XL L

Tent

Ontwerp constructie Dubbellaags katoenen tent Dubbellaags katoenen tent

Materiaal buitentent Polykatoen, lichtgewicht, ademend,

235 grs

Polykatoen, lichtgewicht, ademend,

235 grs

Materiaal binnentent 100% katoen, lichtgewicht, ademend,

235 grs

100% katoen, lichtgewicht, ademend,

235 grs

Kleur buitentent Sand beige Sand beige

Kleur binnentent Charcoal grey Charcoal grey

Framemateriaal Aluminium Aluminium

Ritsen Heavy-Duty YKK Heavy-Duty YKK

Opspansysteem met aluminium

telescopische stokken

√ √

Panoramisch dakraam √ √

Tent volledig te verduisteren √ √

Ventilatie openingen (voor-, boven- en beide

zijdes) voorzien van fijnmazig horrengaas

√ √

Geïntegreerde dimbare LED 

binnenverlichting met USB poort

√ √

Voorzien van organizer met 6 pockets √ √

Inklapbaar met slaapzak en kussens binnenin √

Max. wind belasting geopend* 8 Bft / 34-40 kts / 18 m/s 8 Bft / 34-40 kts / 18 m/s

*Hardshell in de richting van de wind

Afmetingen & capaciteit

Slaapcapaciteit 4 2

Afmetingen gesloten (LxBxH) 218 x 134 x 35 cm 218 x 134 x 35 cm

Afmetingen geopend (LxBxH) 218 x 224 x 127 cm 218 x 134 x 127 cm

Binnenmaat geopend (LxBxH) 207 x 220 x 110 cm 207 x 130 x 110 cm

Maximale belasting 350 kg 350 kg

Openen en sluiten 90 seconden 60 seconden

Matras

Afmetingen (LxB) 212 x 206 cm 206 x 122 cm

Materiaal Oeko-tex 100 Comfortschuim Oeko-tex 100 Comfortschuim

Dikte matras 65 mm 65 mm

Geïntegreerde anti-condensmat √ √

Bodem

Materiaal Lichtgewicht isolerende polypropyleen 

honingraatpanelen met glasvezel skins

Lichtgewicht isolerende polypropyleen 

honingraatpanelen met glasvezel skins

Dikte 20 mm 20 mm

Aluminium frame rondom √ √

Montagerail rondom voor accessoires √ √

Deksel

Materiaal High Impact UV Resistant ABS / ASA High Impact UV Resistant ABS / ASA

Kleur Sandblast Black Matt Sandblast Black Matt

Afsluitbaar met slot √ √

Telescopische ladder

Standaard lengte max. 207 cm max. 207 cm

Optioneel langere ladder max. 260 cm max. 260 cm

Optioneel verlengstuk ladder 

voor 260 cm ladder

40 cm 40 cm

Capaciteit 150 kg 150 kg

Conform standaard EN131 √ √

Algemeen

Gefabriceerd in Nederland √ √

Zoveel mogelijk materialen afkomstig uit  

 de EU

√ √

Voorzien van beschermhoes voor hardshell √ √

Garantie 3 jaar 3 jaar

Gewicht & montage

Netto gewicht* 75 kg 62 kg

Bruto gewicht** 81 kg 68 kg

Vereiste dakbelasting auto min. 75 kg min. 65 kg

Geadviseerde max. rijsnelheid 130 km/h 130 km/h

Montage systeem Uni-Fit daktent klemmen Uni-Fit daktent klemmen

Vergrendeld met slot √ √

*excl. ladder (de ladder is eenvoudig aan- en los te koppelen)

** incl. ladder 

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 43 mm

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 43 mm

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 43 mm

AB

A min.  700mm 
B  max.  1200 mm

AB

A centered 
B  max.  1700 mm

Max. / min. Dragerafmetingen + Montage

SPECIFICATIES

De Hapro Vista kan worden uitgebreid met een reeks handige accessoires. Het assortiment wordt continu 

aangevuld. Bezoek onze website of scan de QR code voor meer informatie: www.vdlhapro.com/haprovista

Reparatiegarantie 

Mocht er onverhoopt iets met je Vista gebeuren, garandeert VDL Hapro 100% reparatiegarantie gedurende 20 jaar 

minimaal. Alle onderdelen worden op voorraad gehouden.

 Technische wijzigingen voorbehouden

Afmetingen L



VDL Hapro – Postbus 73 – 4420 AC, Kapelle 

Nederland

www.hapro.com
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