
Gestalte deine eigene Linie
Hapro Traxer 9.3



Der Hapro Traxer 9.3 ist die neueste Ergänzung der Traxer-Serie und bietet die perfekte Lösung für 

Wintersportler, die mehr wollen. Diese extra lange Dachbox hat eine Länge von 230 cm und bietet 

damit ausreichend Platz für deine Wintersportausrüstung. Dank der zusätzlichen Länge eignet sich der 

Traxer 9.3 hervorragend für den Transport von Langlaufskiern, Cross-Country-Skiern, langen Alpinski 

und dazugehörigem Zubehör. So kannst du deine komplette Ausrüstung einfach und sicher überallhin 

mitnehmen.

Mit seinem schlanken, stromlinienförmigen Design vereint der Traxer 9.3 Stil und Funktionalität. 

Die aerodynamische Form minimiert Luftwiderstand und Geräusche, und das intelligente Premium-

Fit-System sorgt für eine schnelle, sichere Montage auf nahezu jedem Dachträger. Dank des 

schlanken Designs ist der Traxer 9.3 sogar für die Doppelmontage auf breiten Fahrzeugen geeignet.

Ob du dich für die Piste, das Tiefschnee-Abenteuer oder endlose Langlaufstrecken entscheidest, 

mit dem Hapro Traxer 9.3 nimmst du deine Leidenschaft überall mit.

Versteifung im Boden

Die Metallverstärkungsprofile 

über die gesamte Bodenlänge 

sorgen für Festigkeit und 

Stabilität.

SPEZIFIKATIONEN HAPRO TRAXER 9.3

Außenmaße (LxBxH) 230 x 70 x 42 cm

Innenmaße (LxBxH) 225 x 65 x 41 cm

Inhalt 405 L

Leergewicht 19 Kg

Max. zulässige Belastung 75 Kg

Öffnung  Links und Rechts

Zentralverriegelung Ja

Befestigungssystem Premium-Fit

Geeignet für Langlaufskier ± 6 paar

Geeignet für Skiër ± 6 paar

Material ABS/ASA

Metallverstärkungsschienen am Boden (2) Ja

Garantie 5 Jahre

Von der Piste bis zum Wanderweg
Immer genug Platz mit dem Traxer 9.3

Verriegelung

Das Zentralverriegelungssystem verschließt die Box 

sicher und vollständig an drei Verriegelungspunkten. 

Sie verriegeln die Traxer 9.3 mit einer einzigen, 

einfachen Schlüsselbewegung. Als zusätzliche 

Sicherheitsmaßnahme, kann der Schlüssel nur 

dann abgezogen werden, wenn die Dachbox richtig 

verschlossen ist.

Befestigung

Das einzigartige, patentierte Premium-Fit-

Schellbefestigungssystem sorgt für eine 

schnelle, sichere und einfache Montage der 

Dachbox. Mit einer einfachen Drehung des 

Knopfes werden die Klemmen betätigt, die sich fest um die Dachträger 

legen. Der integrierte Drehmomentindikator „klickt“, sobald der Knopf 

mit der richtigen Kraft angezogen ist.

Öffnen

Das Ein- und Ausladen der Traxer ist, dank der Doppelfunktion der 

dynamischen Knickfeder, einfach. Der Deckel öffnet sich leicht und bleibt in 

der optimalen Position stehen, während Sie Ihr Gepäck ein- oder ausladen. 

Wenn Sie die Dachbox schließen, wird der Deckel durch die Klappfedern 

komfortabel nach unten gezogen.

Material und Farbe

Der Traxer 9.3 ist in der modernen Farbe 

Anthrazit erhältlich. Das stabile und stoßfeste 

ABS/ASA-Material ist äußerst UV-beständig, 

wodurch Ihre Dachbox auch unter extremen 

Bedingungen seine Farbe behält.

Wechselseitig zu öffnen

Die Traxer 9.3 kann von beiden 

Seiten geöffnet werden. 

Ein Komfortmerkmal, das für 

optimale Bequemlichkeit bei der 

Montage der Dachbox und beim 

Be- und Entladen des Gepäcks sorgt.

ABMESSUNGEN TRAXER 9.3

230 cm

4
2

 c
m

70
 c

m

230 cm

SPEZIFIKATIONEN DACHTRÄGER

Abstand zwischen den Dachträgern in mm: Maximale Breite der Dachträger in mm:

A min.   550 mm
B max. 950 mm

AB

max.  95 mm

min.  18 mm
max.  38 mm

max.  95 mm

max.  95 mm

min.  18 mm
max.  28 mm

min.  18 mm
max.  38 mm

Distance between roof carriers in mm: Maximum dimensions roof carriers in mm:

A   min.   550 mm
B   max. 950 mm

AB

max.  95 mm

min.  18 mm
max.  38 mm

max.  95 mm

max.  95 mm

min.  18 mm
max.  28 mm

min.  18 mm
max.  38 mm

Distance between roof carriers in mm: Maximum dimensions roof carriers in mm:

A min.   550 mm
B max. 950 mm

AB

max.  95 mm

min.  18 mm
max.  38 mm

max.  95 mm

max.  95 mm

min.  18 mm
max.  28 mm

min.  18 mm
max.  38 mm

Distance between roof carriers in mm: Maximum dimensions roof carriers in mm:
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VDL Hapro - Postfach 73 - 4420 AC Kapelle

Die Niederlande

www.hapro.com
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